建筑专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	宝华花山人家拆迁安置小区4#楼

	工 程 类 别
	住宅
	工 程 等 级
	3
	耐 火 等 级
	2

	建 筑 面 积
	4989
	建 筑 层 数
	   6+储藏
	建筑总高度
	19M

	一．节能方面
1．无
二．强制性条文及安全方面

1．无
三．强制性标准方面

1．D型户厅的轴线尺寸3.2M，不符合规范最小3.6M要求。   省标4.2.2条
四．设计深度
1．无
五．其他

1．无



	设  计  人
	
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	1
	
	建 筑 防 火
	

	审  核  人
	
	
	
	
	建 筑 设 计 
	

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	


结构专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	宝华花山人家拆迁安置小区4#楼

	场 地 类 别
	Ⅱ类
	抗震等级
	三级
	结 构 体 系
	框架

	地 震 烈 度
	7度
	加 速 度 值
	0.1g
	基 础 形 式
	桩基

	一、节能方面：
1、未考虑太阳能热水器荷载和予埋件设置。

二、强制性标准方面：

1、计算问题：1）整体计算未考虑楼梯构件影响（详GB50011-2001-3.6.6-1条），宜提高一级（抗震等级）予以加强，梯梁梯柱宜全长全高加密箍筋，梯段板应设置双层钢筋；2）总信息结构基本周期T1=0.28秒（应按实际1.21秒复算）；2）、缺布桩计算（即提供桩顶反力简图，含最大、最小、平均反力和抗震验算）；4）经抽查，部分构件配筋小于计算值，如：结9图4KL8a、8梁在（D）轴处负筋；结8图中2KL22梁在（2）轴处负筋。
2、构造要求：1）、柱宽300不满足GB50011-2001-6.3.5-1条之规定；2）、多柱基础承台宜设置面筋；3）管桩基础构造承压桩填芯砼学深度不应小于5倍管桩外径，详见DGJ32/TJ109-2010-3.4.1条之要求。

	设  计  人
	
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	地 基 基 础
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
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	审  核  人
	
	
	
	房屋抗震设计 
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	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
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	日    期
	


给排水专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	宝华花山人家拆迁安置小区4#楼

	1、 强制性条文
       无

2、 强制性标准

1、 阳台雨水排水立管底部应间接排水，DGJ32/J26-2006第10.2.13条。

3、 其他

1、99S304已废止，现行图集为09S304。

2、PP-R冷热给水管的试验压力要求0.9Mpa，不满足DB32/T474-2001第6.2.2，6.2.3条。
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电气专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	宝华花山人家拆迁安置小区4#楼

	一、建筑节能方面:
1、强制性条文方面:无
2、强制性标准方面:无
3、其它:无 

二、强制性条文方面:无

三、强制性标准方面: 无

四、设计深度方面: 
1、请确认屋顶太阳能热水器水箱壁厚满足GB50057-94第4.1.5.二条规定，否则应有相应避雷措施。

2、CATV、网络系统引入电缆未选用适配的信号线路SPD。

五、其它方面: 无
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