
建筑专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	江苏同菲达能源公司厂房6

	工 程 类 别
	工业
	工 程 等 级
	3
	耐 火 等 级
	2

	建 筑 面 积
	2395
	建 筑 层 数
	1
	建筑总高度
	8.5M

	一．节能方面
1．无

二．强制性条文及安全方面

1．无
三．强制性标准方面
1．屋面未设检修梯（孔）。     通则6.13.3.9条
四．设计深度
1．无总图

五．其他

1．无



	设  计  人
	
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	1
	
	建 筑 防 火
	

	审  核  人
	
	
	
	建 筑 设 计 
	

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字
	
	认定证书号
	
	日    期
	


结构专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	江苏同菲达能源公司厂房6

	场 地 类 别
	二类
	抗 震 等 级
	三级
	结 构 体 系
	排架

	地 震 烈 度
	
	加 速 度 值
	
	基 础 形 式
	独基

	一、强制性标准方面
1、基底砂石垫层的密实系数取0.9状，不符合GB50007-2002-6.3.4条规定；

2、计算书：

1）（管桩）布桩（桩顶反力）计算中，同一承台不多于2根桩基，重要系数未提高0.1（即1.1），不符合DGJ32/TJ109-2010-3.1.3条规定，请核查；
2）刚架计算的天窗架两侧低屋面未考虑雪荷载不均匀分布系数，不符合GB50009-2006-6.2.1条规定；（相应的檩条同）
3）刚架计算未考虑带天窗体型的风载体型系数，不符合GB50009-2006-7.3.1条规定，请重新核查；
4）柱脚锚栓取M27与计算取M30不符，请重新核查；

5）缺单桩承载力、吊车制动桁架、天窗架等计算成果；

（请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。）
二、设计深度方面

1、未提供勘察报告；

2、应交待钢结构的设计年限、钢构件在结构使用年限内的维护要求、钢结构高强强螺栓连接的接触面抗滑移系数、钢结构防火等级及构件耐火极限、基底持力层的土层类型及地基承载力特征值、柱筋伸入承台内的锚固构造详图（标注柱筋水平段长度）等；


	设  计  人
	
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	地 基 基 础
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	
	
	结 构 设 计
	

	审  核  人
	
	
	
	房屋抗震设计
	

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	结构鉴定、加固
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	


电气专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	江苏同菲达能源公司厂房6

	一、建筑节能方面:
<1>、强制性条文方面:无
<2>、强制性标准方面:无

<3>、其它: 无

二、强制性条文方面:无

三、强制性标准方面:无

四、设计深度方面:无

五、其它:无



	设  计  人
	
	重大 安全 隐患
	无
	强制性条文
	建 筑 节 能
	无

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	无
	
	建 筑 防 火
	无

	审  核  人
	
	
	
	建 筑 设 备 
	无

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	



