
建筑专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区E-1号楼

	工 程 类 别
	住宅
	工 程 等 级
	3
	耐 火 等 级
	2

	建 筑 面 积
	8328
	建 筑 层 数
	-2+9+1复式
	建筑总高度
	31.15M

	一．节能方面
1..需要按公安部刚发公消[2011]65号文，外保温材料应为A级标准。（屋面保温材料未达到A级标准）重新设计。
2．阳台上玻璃外门未按外窗建模计算，使窗墙比不正确。且计算书上未见窗K值计算过程。
2．未按苏建科（2010）54号文注，画门窗洞口及阳台节能构造措施。（强标）
3．未做太阳能设计。（屋面未表示）  （强标）
二．强制性条文及安全方面

1．大厅內设2节踏步，残疾车如何到达电梯厅？
三．强制性标准方面
1．阁搂上有卫生间，至楼下（复式三层）疏散距离超过20M。省标8.4.17条

2．未做无障碍住房。     省标7.4.1。5条
四．设计深度
1．详图上阳台竖杆未注明间距要求。
五．其他

1．无

	设  计  人
	
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	3
	
	建 筑 防 火
	

	审  核  人
	
	
	
	建 筑 设 计 
	1

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字
	
	认定证书号
	
	日    期
	


结构专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区E-1号楼

	场 地 类 别
	二类
	抗 震 等 级
	二级
	结 构 体 系
	异框-剪

	地 震 烈 度
	
	加 速 度 值
	
	基 础 形 式
	筏基

	一、建筑节能方面
1、 应在施工图中画出安装太阳能设备的预埋件；
2、 应交待太阳能设备荷载；


二、强制性标准方面
1、地基基础设计等级取丙级，不符合GB5007-2002-3.0.1条规定；

2、八层及其以上角部KZ13、KZ15、KZ23框柱箍筋未全高加密（抗震等级二级），不符合GB50011-2010-6.3.9.1条规定；
3、计算书：

1）框剪结构中的框架部分宜作0.2V0调整，为保证作为第二道防线的框架具有一定的抗侧力能力；
2）周期折减系数取0.8，不符合JGJ149-2006-4.3.7条规定；
3）左、右结构单元整体计算应将“地震作用最大的方向角22.1°”填入总信息的“水平力的夹角（Rad）”参数项内，也可把这个角度作为斜交抗侧力构件地震作用方向之一，请重新进行整体计算，以体现最不利的地震作用的影响；
4）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图；

5)地下室结构整体计算宜应包含塔楼部分，与单塔部分独立计算比较，取最不利结果进行设计，请核查；

6）未作地基变形验算，不符合GB50007-2002-3.0.2条规定；
7）缺地下室外墙、地基基础、剪力墙约束边缘构件配筋简图、楼梯等计算成果；

（请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。）
三、设计深度方面

1、应交待基底标高以上回填土的密实要求、梁板柱墙混凝土强度等级不同时的交接范围示意图等；
2、基础设计说明中注基底持力层土层类型为5#土层，持力层地基承载力特征值为250kpa与勘察报告5#土层地基承载力特征值150kpa不符，请重新确认；

3、塔楼周边宜设置沉降后浇带；
4、各层除端开间外的中间开间楼板也宜双层双向配筋；
5、梯段板宜双层配筋；
6、挑檐转角处应另增放射钢筋；
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	专业负责人
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	结 构 设 计
	


	审  核  人
	
	
	
	房屋抗震设计
	

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	结构鉴定、加固
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	


给排水专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区E-1号楼

	
一、违反强制性标准：
1 ，没有设计太阳能热水系统。不符合苏建科〔2007〕361号文件。

   按照江苏省建设厅文件  苏建科〔2007〕361号《关于加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知》：自2008年1月1日起，我省城镇区域内新建12层及以下住宅和新建、改建和扩建的宾馆、酒店、商住楼等有热水需求的公共建筑，应统一设计和安装太阳能热水系统。

拟不采用太阳能热水系统的，由建设单位和建筑设计单位共同提出书面原因，经建设行政主管部门召集专家对原因进行分析论证后作出决定。

2，生活给水原理图中，

按照  《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010第4.1.3条：“市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区，各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa，且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2 MPa,。”

 本设计中，生活给水系统竖向分区尚有若干层不符合上述要求。

其他：

1，卫生设备安装  国家建筑标准设计图集99S304  已经废止 新版图集 09S304
2，住宅分户水表选型

应满足《公共建筑能耗检测系统技术规程》 DGJ32/／TJ111—2010

第4.3.6条要求。﹙宜采用具有远传功能的数字式水表﹚。设计说明中要表述。
3，半地下室消火栓采用双阀双出口，不妥。

自行车库设计不同于上部住宅，由于没有上部住宅的分户防火门以及某些隔墙的取消，火灾发生后易于蔓延。故不应用双阀双出口消火栓来满足2股水柱的要求。

	设  计  人
	
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	建 筑 防 火
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	建 筑 设 备
	

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	


电气专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区E-1号楼

	一、建筑节能方面:
<1>、强制性条文方面:无
<2>、强制性标准方面:无

<3>、其它: 无

二、强制性条文方面:无

三、强制性标准方面: 

1、按苏建科《2008》221号文件要求，配电系统未设太阳热水系统专用供电回路，也未予留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线，不符合GB50364-2005第5.6.3条及第5.6.4条要求。

2、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。

四、设计深度方面: 

1、ATSE电源侧未设置隔离电器。

2、DGJ32/J26-2006应为本工程主要设计依据，请按.DGJ32/J26-2006相关条文的要求，设置本工程各部位电源插座。
3、2—9层厨房未设可燃气体报警器。
五、其它:无



	设  计  人
	
	重大 安全 隐患
	无
	强制性条文
	建 筑 节 能
	无

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	2
	
	建 筑 防 火
	无

	审  核  人
	
	
	
	建 筑 设 备 
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	注  册  师
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	认定证书号
	
	日    期
	


暖通专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	句容时代置业有限公司维也纳花园住宅小区E-1号楼

	一、强制性条文

无

二、强制性标准

无

三、其它及系统的安全可靠性
无
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	审  核  人
	
	
	
	建 筑 设 备 
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	执业证章号
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