
建筑专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	黄梅新村会所

	工 程 类 别
	公建
	工 程 等 级
	3
	耐 火 等 级
	2

	建 筑 面 积
	3045
	建 筑 层 数
	3
	建筑总高度
	16.45M

	一．节能方面
1．（公建）空调与非空调隔墙，楼板以及外挑板未做节能设计。DGJ32/J96-2010。3.4.1条
二．强制性条文及安全方面

1．无
 三．强制性标准方面
1．无
四．设计深度
1．无
五．其他

1．无


	设  计  人
	黄娟
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	1
	
	建 筑 防 火
	

	审  核  人
	
	
	
	建 筑 设 计 
	

	注  册  师
	周城昊
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字
	
	认定证书号
	
	日    期
	


结构专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	句容黄梅新村会所 H2#楼

	场 地 类 别
	二 类
	抗 震 等 级
	三级
	结 构 体 系
	框 架

	地 震 烈 度
	7度
	加 速 度 值
	0.1g
	基 础 形 式
	独 基

	
一、强制性标准方面
1、使用实心混凝土砖，不符合镇政建[2009]87号文；（实心混凝土砖属耗能产品）
2、基础配筋率小于0.15%，不符合GB50010-2002-9.5.2条规定，请全面核查；
3、（KZ20、KZ21）框柱截面宽小于400mm，不符合GB50011-2010-6.3.5条规定；
4、檐沟长度超过12m，未采取相关措施，不符合GB50010-2010-8.1.1条规定；
5、经抽查二层，8轴1KL8在E轴支座负筋配置量小于计算量，11轴1KL3在F~G轴间底筋配置量小于计算量，请设计全面核查各层，并回复核查结果；
6、计算书：

1）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）；
2）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 
3）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图；

二、设计深度方面

1、本工程在勘察报告中位置不明，请予以确认；
2、楼梯间的填充墙的宜采取加强措施；

	设  计  人
	刘念珍
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	地 基 基 础
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	
	
	结 构 设 计
	

	审  核  人
	屠桦
	
	
	房屋抗震设计
	

	注  册  师
	屠桦
	执业证章号
	3201837-S001
	
	结构鉴定、加固
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	


给排水专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	黄梅新村会所

	未发现原则性质量问题


	设  计  人
	刘林茜
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	建 筑 防 火
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	
	
	
	

	审  核  人
	腾渊
	
	
	建 筑 设 备
	

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	


电气专业施工图设计技术审查意见
	项 目 名 称
	黄梅镇人民政府    黄梅新村会所

	一、建筑节能方面

1、强制性条文方面

1）无

2、强制性标准方面

1）无

3、其它

1) 无
二、强制性条文方面

1、  1）二层（2）~（4）疏散走道未设置应急照明，不符合GB50016-2006的11.3.1.5条规定。

2）二层（2）~（4）袋形疏散走道超过10m处未设置疏散指示标志，不符合GB50016-2006的11.3.4条规定。

三、强制性标准方面

1、设计图中未明确表示应急照明及疏散指示标志的保护罩的材料。且灯具的标准样式及颜色等均应符合GB13495及GB17945的有关规定，详见GB50016-2006的11.3.6条规定。

2、残疾人卫生间设置求助呼叫按钮未表示其安装高度，不符合JGJ50-2001的7.8.2条规定。
3、未表示屋面明敷避雷带的规格，详见GB50057-94（2000年版）的4.1.1条及4.1.2条规定。

四、设计深度
1、利用基础内钢筋作接地体时，未标明其埋设深度，不符合GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。

2、当信号电缆从建筑物外面引入时，未选用适配的信号线路浪涌保护器，详见综合布线系统工程设计规范的7.0.9条规定。

3、设计图应强调电缆在穿越防火分区楼板、隔墙时用不燃烧材料封堵，不符合JGJ16-2008的8.1.8条有关规定。
4、设计图中未强调二次装修时开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采用隔热、散热等防火保护措施，详见GB50016-2006的11.2.4条规定。
五、其它
1、无



	设  计  人
	徐成跃
	重大 安全 隐患
	无
	强制性条文
	建 筑 节 能
	无

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	3
	
	建 筑 防 火
	1

	审  核  人
	
	
	
	建 筑 设 备 
	无

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	



