附件2：

句容市建筑工地扬尘整治项目自查整改表
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	序
号
	检查
项目
	检查内容
	检查（整改）情况

	1
	管理
行为
	建立扬尘整治组织机构、制度、措施，结合项目实际情况编制扬尘污染防治实施方案，每周例会有扬尘整治工作安排及落实情况，常态开展日常扬尘达标检查、考核整治，实行封闭管理，《扬尘治理和建筑垃圾处置责任公示牌》、《句容市建筑施工扬尘防治暨环境卫生综合整治承诺书》在工地醒目位置进行公示。
	

	2
	围墙

围挡
	工地周围应按规范要求当设置连续、密闭、安全、美观的围墙围挡，围墙围挡外侧必须保持整洁，并设置不低于50%比例的公益宣传。
	

	3
	场地

道路
	工地进出口、主要道路、物料堆放场地等必须进行硬化处理，工地进出口、主要道路、场地要安排专人保持干净整洁。
	

	4
	场容

场貌
	建筑材料、构件、机具按要求安全合理堆放整齐；脚手架、安全网按要求搭设、张挂，并保持外观整洁；土方、建筑垃圾等应及时清运，因故不能及时清运的，应分类集中堆放整齐并全面覆盖。
	

	5
	裸土

物料

覆盖
	施工现场必须按标准对裸土采取覆盖、固化或绿化等措施, 对易产生扬尘的水泥、灰土、砂石、建筑垃圾等物料应集中、分类堆放，采取遮盖、封闭等防尘措施，覆盖遮盖要严密整齐。
	

	6
	降尘

设备

设施
	施工现场必须按实际设置围墙围挡、主要道路、塔吊、高层建筑主体环绕等各类喷雾（淋）降尘装置，配置移动式雾炮机、洒水车等设备设施，喷淋降尘设备设施必须保证施工现场全覆盖。
	

	7
	车辆

冲洗
运输
	施工现场必须按规定设置车辆冲洗装置，并能够正常使用，保证净车上路，同时建筑土方、渣土、垃圾等运输车辆必须密闭运输，严禁超载。
	

	8
	监控

监测
	施工现场必须按要求设置扬尘自动在线监测系统和远程视频监控系统，保证设备正常运行，并接入主管部门远程视频监控监测系统，视频监控必须做到施工现场无死角、全覆盖。
	

	9
	日常管理
	项目必须足量配备扬尘专职管理人员，负责工地封闭管理、进出口及主要道路保洁、祼土及物料覆盖、车辆冲洗、喷淋降尘设备设施常态开启保证施工场地湿润不起尘、按需湿法作业、监控监测运行正常等日常检查、监督、整改工作，并有完整台帐资料。
	

	10
	其它
检查情况
	
	

	建设单位（章）：
项目负责人：

           年   月   日
	施工单位（章）：
项目负责人：

           年   月   日
	监理单位（章）：
项目总监：

           年   月   日


注：此表一式两份，一份于2021年9月16日前上报市住建局建设工程管理处，一份项目部自存
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